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	Надежный поставщик сжатого воздуха и дополнительного оборудования из Германии

	Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа с точкой росы +3С серии HRD

	модель

 

производ

м3/мин

 длина

мм

ширина

мм

 высота

мм

 масса

кг

подсоед

тр-да

HRD 15

0,18

363

502

338

25

1/2"

HRD 20

0,26

363

502

338

25

1/2"

HRD  30

0,48

363

502

338

25

1/2"

HRD  50

0,73

363

502

338

30

1/2"

HRD  70

1,14

410

677

475

43

3/4"

HRD  100

1,62

410

677

475

47

3/4"

HRD  130

2,22

410

677

475

50

3/4"

HRD  160

2,58

410

677

475

55

3/4"

HRD  220

3,6

490

700

600

66

1 1/2"

HRD  270

4,5

490

700

600

75

1 1/2"

HRD  330

5,4

490

700

600

80

1 1/2"

HRD  360

6,1

490

700

600

83

1 1/2"

HRD 430

7,2

672

555

815

120

1 1/2"

HRD  500

8,4

752

700

1040

150

2"

HRD  630

10,5

752

700

1040

170

2"

HRD  870

14,4

752

700

1040

195

2"

HRD  950

15,6

800

700

1320

250

3"

HRD  1100

18,3

800

700

1320

280

3"

HRD  1300

21

800

700

1320

350

3"

HRD 1500

24

1000

1120

1325

450

3"

HRD  1700

28,5

1000

1120

1325

460

3"

HRD  2100

34,8

1000

1120

1325

500

3"

HRD  2300

38,4

1000

1120

1325

525

3"

HRD 2700

44,4

1120

1120

1325

560

4"

HRD  3200

52,2

1120

1120

1325

600

4"

HRD  4100

67,8

1120

1120

1800

770

4"

HRD  4700

78

1120

1120

1800

820

DN 150



	Примечание: производительность указана при условии: давление осушаемого воздуха 7 бар, 

	температура осушаемого воздуха + 35 0С, температура окружающего воздуха + 25 0С, точка росы осушенного воздуха +3С
	
	

	ВНИМАНИЕ !

	Для правильного выбора осушителя HRD компании HERTZ необходимо учитывать, что его производительность зависит от четырех факторов:

	1. Давление

	Давление, бар
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Коэффициент
	0,71
	0,82
	0,9
	0,96
	1
	1,04
	1,07
	1,09
	1,11
	1,13
	1,15
	1,16
	1,18
	1,19

	2. Температура сжатого воздуха на входе в осушитель

	Температура, С
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70

	Коэффициент
	1,23
	1
	0,81
	0,66
	0,57
	0,52
	0,48
	0,44
	0,4

	3. Температура окружающей среды

	Температура, С
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50

	Коэффициент 
	1,05
	1
	0,95
	0,89
	0,84
	0,78
	0,72

	4. Точка росы 

	Температура, С
	3
	5
	7
	9

	Коэффициент
	1
	1,12
	1,24
	1,38


	Производитель имеет право изменять данные без предупреждения
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