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	Надежный поставщик сжатого воздуха и дополнительного оборудования из Германии

	Габариты – маслосмазываемые винтовые компрессоры 

	Модель
	Габариты Д x Ш x В ( мм ) 
	Вес 
	Диаметр подсоедтр-да
	Уровень шума dB(A )**

	
	длина
	ширина
	высота
	кг
	
	

	HSC 2.2 
	750 
	700 
	980
	240
	3/4
	65 

	HSC 4 
	750 
	700 
	980
	250
	3/4
	66 

	HSC 5.5 
	750 
	700 
	980
	260
	3/4
	72 

	HSC 7.5 
	750 
	700 
	980
	265
	3/4
	72 

	HSC 11 
	750 
	700 
	980
	270
	3/4
	72 

	HSC 15 
	810 
	1000 
	1390
	470
	1
	72 

	HSC 18.5 
	810 
	1000 
	1390
	480
	1
	72 

	HSC 22 
	810 
	1000 
	1390
	495
	1
	73 

	HSC 30 
	910 
	1100 
	1690
	620
	1 1/4
	74 

	HSC 37 
	910 
	1100 
	1690
	635
	1 1/4
	74 

	HSC 45 
	910 
	1100 
	1690
	780
	1 1/4 
	75 

	HSC 45B 
	1160 
	1250 
	1790
	1200
	1 1/2
	74 

	HSC 55 
	1160 
	1250 
	1790
	1340
	1 1/2 
	76 

	HSC 75 
	1160 
	1250 
	1790
	1450
	1 1/2 
	78 

	HSC 75B 
	1500 
	1810 
	1900
	2000
	1 1/2
	78 

	HSC 90 
	1500 
	1810 
	1900
	2175
	2
	79 

	HSC 110 
	1500 
	1810 
	1900
	2300
	2
	79 

	HSC 132 
	1660 
	2500 
	2000
	2600
	2 1/2
	79 

	HSC 160 
	1660 
	2500 
	2000
	2800
	2 1/2
	79 

	HSC 200 
	3000 
	2250
	2400 
	3500
	NW 100
	79 

	HSC 250 
	3000 
	2250
	2400 
	3000
	NW 100
	79 

	HSC 315 
	3000 
	2250
	2400 
	4750
	NW 125
	79

	Производитель имеет право изменять данные без предупреждения
	**уровень шума соответствует классу DIN 45635
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