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	Надежный поставщик сжатого воздуха и дополнительного оборудования из Германии

	Магистральные фильтры сжатого воздуха серии HG

	Модель


	макс.

давл.

бар
	(7 бар)

Производ.

м3/мин
	диаметр

подсоед

тр-да
	Модель картриджа

	ГАБАРИТЫ

	
	
	
	
	
	А
	В
	С
	Д
	Е

	HG 24
	16
	0,4
	¼”
	M24
	72
	19
	193
	100
	22

	HG 48
	16
	0,8
	3/8”
	M48
	72
	19
	193
	100
	22

	HG 25
	16
	0,41
	¼”
	M25
	96
	20
	237
	110
	22

	HG 50
	16
	0,83
	3/8”
	M50
	96
	20
	237
	110
	22

	HG 100
	16
	1,67
	½”
	M100
	96
	20
	237
	150
	22

	HG 150
	16
	2,5
	¾”
	M150
	117
	34
	375
	190
	56

	HG 200
	16
	3,33
	¾”
	M200
	117
	34
	375
	250
	56

	HG 250
	16
	4,17
	1”
	M250
	117
	34
	465
	300
	56

	HG 300
	16
	5
	1 ¼”
	M300
	117
	34
	465
	350
	56

	HG 500
	16
	8,33
	1 ¼”
	M500
	117
	34
	530
	380
	56

	HG 600
	16
	10
	1 ½”
	M600
	117
	34
	530
	425
	56

	HG 851
	16
	14,18
	2”
	M851
	170
	64
	722
	480
	56

	HG 1210
	16
	20,17
	2”
	M1210
	170
	64
	722
	550
	56

	HG 1510
	16
	25,17
	2 ½”
	M1510
	235
	72
	760
	430
	56

	HG 1810
	16
	30,17
	3”
	M1810
	235
	72
	760
	550
	56

	HG 2210
	16
	36,83
	3”
	M2210
	235
	72
	760
	600
	56

	Примечание: производительность указана при условии: давление осушаемого воздуха 7 бар, 

	ВНИМАНИЕ !

	

	Для правильного выбора фильтра HG компании HERTZ необходимо учитывать, что его производительность зависит от давления:

	Давление

	Давление, бар
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Коэффициент
	0,5
	0,65
	0,75
	0,88
	1
	1,13
	1,25
	1,38
	1,5
	1,63
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1,75
	1,88
	2
	2,13


	Спецификация
	Предварит. фильтрование
	Общего назначения
	Удаление масла
	Активированный уголь

	Модель
	P
	X
	Y
	A

	Макс. размер тв. частиц (микрон)
	5
	1
	0,01
	0,01

	Макс. содерж. масла 21 °C (мг/м3)
	5
	0,5
	0,01
	0,003

	Макс. рабочая температура
	80
	80
	80
	25

	Начальная потеря давления
	40
	80
	100
	80

	Потеря давления до замены элемента
	700
	700
	700
	700

	Макс. Рабочее давление
	16
	16
	16
	16

	Цвет картриджа
	Зеленый
	Синий
	Красный
	Металлический


	Производитель имеет право изменять данные без предупреждения
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